Digitdlis képek készitése és jellemzo adatai

A mobil eszkozok nagy része, foleg a mobiltel k, kizvetleniil is alkal k di-
gitdlis képek és filmek rogzitésére. Kevesen tudjik azonban, hogyan kell az igy késziilt
felvételeket rendszerezni, javitani vagy mds eszkozikin megjeleniteni.

A pixel- és a vektorgrafika

A képeket és brakat a szamitogép segitségével kétféle modon tarolhatjuk.

A fényképeken szereplé emberek, allatok, tdjak nem alakithatok matematikai
lak kka, tehét a fényképeket mindig képpontokként kell tarolnunk. Sajnos, ha
az igy kapott képet fel kell nagyitani, akkor azt rosszabbnak fogjuk létni, hiszen na-
gyitaskor a hidnyzé részletek nem fognak utélag belekeriilni. Ezzel szemben egy
vektorgrafikus ébra nagyitésakor a gorbe fi b részletei is jel
A képek feldolgozéséban f6leg a pixelgrafikat (vagy rasztergrafikit) hasznaljik.
Pixelgrafikus médon téroljak a képeket pl. a bmp, jpg, png vagy gif kiterjesztést faylok is.
A miiszaki tervezésben, ahol az épiiletel kadarabok korokre, egy
gorbékre bonthatdk, tobbnyire a vektorgrafikét hasznaljak. A Windows rendszerében
ilyenek a wmfkiterjesztést féjlok is, amelyekkel a ClipArt dbraknal is taldlkozhatunk.
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Betiik pixel- és képe. nem romiik.
Mit gondolsz, az éltalad hasznalt sz6 pixel~ vagy ikus betiket hasznal?
Képek digitalizaldsa

Egy hagyomanyos médon késziilt képet digitalissa alakithatunk, ha egy racs
mentén képpontokra bontjuk, és az egyes képpontok szinét taroljuk.

Digitalizaldskor a kapott kép mi ge két dologtdl fiigg: milyen siirdi a récs,
és hény szindrnyal kiilonbé nk meg. Hidba hasznélunk nagyon siir( ra-
csot, ha azutdn a halvanykéket és a sotétkéket is csak mint kék szint régzitjiik.
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Ha azt szeretnénk, hogy egy kép kevesebb helyet foglaljon a merevlemezen, akkor
veszteséges tdmaoritést alkalmazunk. Ilyenkor vagy a képpontok szdma csékken egy
kisebb stirtiségii récs alkalmazdséval, vagy a szindrnyalatok szama. A képbdl mind-
két esetben elvész az informacié egy része.

A képpontok szama: 400X400 50)(50 végiil 25x25. A kozepso kép ugy késziilt, hogy a kép méretét
Painttel a majd a je Probald kil

Digitalis fényképezégépek h A
A digitélis fényképezégépek az utobbi két évtizedben terjedtek el. A kordbbi ,ana-
log” fényképezégépek felépitése ugyan hasonlé volt, 4m a képet fényérzékeny film-
szalagon rogzitették. Amikor a filmszalag betelt (tipikusan 24-36 kép fért rd), azt
beadték a fotolaborba, ahol vegyl uton készitették el réla a papir alapt fényképeket.
A digi askor a képet képp kra bontjék, és igy

taroljak a benniik 1évé hattertaron Fontos adatuk tehat, hogy milyen és mekkora
héttértarral rendelkeznek, azaz hany képet képesek tarolni.

A képeket a fényképezogéprél pl. egy kabel segitségével vihetjilk 4t a szdmité-
gépre, ahol azokat javithatjuk vagy kinyomtathatjuk. A legtsbb digitélis fényképe-
26gépet azonban dsszekothetjiik a tévével vagy a nyomtatéval, és igy kozvetleniil
is megtekinthetjiik vagy nyomtathatjuk képeinket.
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C: as utén a mai i felismerik
a digitalis fényképezégépeket, és beolvassék réla a képeket




A digitalis fénykép egyikjell data a felbonts, ami azt adja meg, he
agép aképet legfel)ebb hﬂny képpontra (plxelre) képes bontani. A képpontok
mét megapixelben adjik meg, 1 megapixel (MP) egymilli6 képpontot jelen
Koriilbeliil egymilli pixelt tartalmaz a monitor is. Egy képeslap méreti, j6 miné:
fénykép kinyomtatésihoz viszont a képet kb. 2-3 MP—es felbontasban kell rogziten

Minden digitélis fényképezégép lehetévé teszi, hogy a targyra ,rakozelit
ezt a funkciét zoomnak (ejtsd: zim) nevezik, és két valtozata van:

Optikm zoom esetében a klsebb teriiletrdl tobb képpontot rogzit,

a beépit gitségével nagyitja fel.
Digitﬁlls zoom b 1évé képp k kozé 6j képp k

ki és azokat illeszti be, tehat tenylegesen nem ad t6bb informaciot a képrél.

A mai digitalis fényképezgépek nagyon sok olyan szolgdltatast nydjtanak, melye-
ket a beépitett integrélt aramkorok tesznek lehetdvé. Ilyenek péld4ul az arcfelisme-
rés, a fényviszonyok automatikus figyelembe vétele fotézdskor, panordmaképek ké-
szitése, stb. A legtobb fényképezégéppel akar rovidfilmeket is rogzithetiink.

Az elsé digitélis fényképez6geép 1990-  Asztali szkenner. Hogyan tudunk beolvasni vele széveg-

ben késziilt, és 90 000 képpontot ként egy kényvet? Vajon mit sz6l ehhez a szerzé és a
régzitett. Ez hany megapixelt jelent? kiad6?
A szkenner

A szkenner segitségével papir alapt képeket, abrakat digitalizalhatunk, igy
azokbdl pixelgrafikus képeket allithatunk elé. A kép szkennelésekor megadhat-
juk a récs stirtiségét, vagyis azt, hogy egy hiivelyk (2,54 cm) hosszi szakaszr6l hany
képpontot rogzitsen (dpi). Ez attdl fiigg, hogy a képet hol szeretnénk megjeleniteni:
monitor esetében elegendd a 100 dpi, papir esetében azonban 300 dpi sziikséges.

Fontos tudnunk, hogy a szk a szdveget is képként olvassa be, abbél
képpontok sorozata és nem betiik sorozata 4ll els. Ahhoz, hogy a sziveget
megkapjuk, a képet egy karakterfelismerd programmal kell 4talakitanunk.
A karakterfelismeré programok a bettiket azok pixelgrafikus képe alapjén pré-
baljak meg azonositani. A mai karakterfelismeré programok igen j6 eredmény-
nyel dolgoznak, 100 karakterbél legfeljebb 2-3 esetben tévednek.
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Képek feldolgo.

Analdg és digitalis jelek

Nézziik meg, mit jelent 4ltaldban az anal6g és a digitélis jel fogalma!

A digitlis jelek csak véges sok, elére meghatérozott értéket vehetnek fel. A di-
gitdlis fényképek példéul képpontokbdl allnak, és a szinek szdma is rogzitett. A hét-
kéznapi életben ilyen a cip8k mérete, amely lehet 36-0s, 37-es, 38-as stb., de nem le-
het pl. 38,123. Az elnevezés a latin digitus (ejtsd: digitusz) sz6bél ered, ami az ujjun-
kat jelenti, és arra utal, hogy a digitélis mennyiségek az ujjainkon is kivethetSk.

Az anal6g jelek értéke 61 lehet, és foly Az analég
fényképeken folytonosak a szindti k, a szinek szdma sem korldtozott. Libunk is
analég médon novekszik (nem ugrasszerden, pl. 37-esr6l 38-asra). A digitalis jelek
legegyszer(ibb véltozata csak két értéket vehet fel: 1 vagy 0. Ennek technikai megvalé-
sitdsa igen egyszerti: vagy folyik az dram, vagy
nem. Az ilyen jeleket bindris jeleknek nevezik, és y
a kettes szamrendszer irja le 6ket.

Ahogy a képeknél is lattuk, az anal6g jelek
digitalizédldsa soran az anal6g jelbdl bizonyos
kozénként mintat vesznek, a kapott értékeket
pedig a megengedett értékekre kerekitik. Pl.
cipSvasarlaskor is az analég médon novekvé

libunkhoz egy digitalis szamozasu cipét va-  Digitalizalas: a z6ld anal6g jelb6l a
lasztunk. piros digitélis jel &ll el6

Kérdések, feladatok

. Készitsetek osztalyképet, tovabba egy-egy képet az osztaly tanul6irél, és olvas-
sétok be tandrotok segitségével a szamit6gép memoridjaba! Hogyan tudjitok a
képeket hazavinni?

Ttk

——

X

-

»

Egy képeslap mérete kb. 10x15 cm. Ahhoz, hogy a képet j6 mindségben lehes-
sen kinyomtatni, hiivelykenként (azaz kb. 2,5 cm-enként) 300 képpontot kell
régziteni. Hanyszor hany képpont sziikséges egy j6 minségt képeslap méreti
képhez? Ez hdny megapixeles felbontast jelent?

[

. A 2010-ben gyértott digitalis fényképezSgépek esetében normalisnak szamit a
8-10 MP-es felbont4s. Mit gondolsz, ki tudjuk ezt hasznalni?
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Miben nytjtanak tébbet a digitélis fénykép peka »nok beépitett
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Az 4brén lathat6 digitalis fényképezégépen a kovetke-
28 adatokat latjuk: 3,3 MP, 12-szeres zoom, 3-szoros
optikai zoom. Mit jelentenek ezek a fogalmak?

6. Egy régi fényképet szeretnél digitalizalni. Milyen eszko-
z6kkel lehetséges ez? Melyik esetben mire kell vigyazni?



Képek rendszerezése képnézd programokkal

A digitdlis fénykép k és a k £ biltel k vildgdban a legtobb szd-
mitdgépen igen sok kép halmozddik fel. Ezek kizott nem egyszeril eligazodni.

A képek megtekintéséhez és rend. éséhez sok program koziil vélaszthatunk.
Maga az operacids rendszer is tartalmaz ilyet, pl. Windows Fényképnézegetd, de so-
kat ingyen beszerezhetiink az internetrdl is, pl. Ricasa (eitsd: pikasza), ACDSee

(ejtsd: éjszidiszi), IrfanView (ejtsd: irfanvj), Windows Live (ejtsd: 14jv) Fototar.
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Balra: a fényképez6géprol beolvasott képek a Képek mappaba kertilnek (Windows Live Fotétar).
Jobbra: figyelt mappa hozzaadésa (Picasa), alatta: képek kizzététele (Windows Live Fotétar)

A képekhez kiilonb6zé infor i6k delhetiink. Megadhatjuk példaul a
képen plék nevét (. élyes cimkék), a int (geocimkeék), a kép témajat
(leir cimkék), a kép mindségét, vagy rendelhetiink hozza kepalafrést is. A képek
kozott kés6bb az igy dott i acidk alapjan I h

Az tjabb képkatalogizalé programok egyre tobb segitséget adnak a kereséshez.
Ilyen példaul az arcfelismerés. Ha megadjuk, hogy néhany képen az egyes arcok ki-
hez tartoznak, akkor azokat a tobbi képen mér automatikusan felismerik.
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Informacié hozzéadasa a képekhez (Windows Live Fototar). Mit jelent az arcfelismerés?

A képkatalogizalé programok elénézeti képet jelenitenek meg, a képet erre kat-
tintva valaszthatjuk ki vagy tekinthetjitk meg. A tobbi képet ezutan a kép alatt vagy
folott 16vé gombok segitségével nézhetjitk végig. A képek ilyen ,egyszer(i” megte-
kintésén il lehetdségiink van a képek folyamatos lejétszésara (diavetités), de ké-
szithetiink a képekbl filmet, posztert vagy kollazst is. (Kolldzs kész{tése sordn tbb
képbél egy nagy kozos képet vag dssze a program.)
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Kollazs készitése (Picasa). Hogyan lehet a kivélasztott képekbdl filmet elballitani? Probald kil

Kérdések, feladatok

1. Nyisd meg a Windows Start meniijéb6l a Képek konyvtdrat! Vajon honnan ke-
ritltek ide a képek?

2. Mire szolgalnak a kovetkezé ikonok a képek nézegetése kozben?

3. Készits kollazst a legut6bbi tanulmanyi kirandulds képeibol!



Képek feldolgozdsa

Képek javitdsa

Miel6tt képeinket masoknak is meg szeretnénk mutatni a monitoron, vagy ki-
y papiron, a képeket gyakran javitani kell. A legfontosabb képjavité
ekcids) miiveletek: a kép vagésa, elforgatdsa, megvilagitdsanak vagy
szinének médositisa, a vor s szemek ésa szennyez&dések eltdvolitasa.

A képek javitést dltalaban konny ak prog k segitsé-
gével is. A sz berek szdmé ban komoly alk I kat fejl k ki,
kh 1 laposabb felkésziiltséget igényel (pl. Adobe Photoshop, Gimp).
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Ha a Picasaban a képre kett6t kattintunk, akkor az , Alapvet6 javitasok” lista pontjaival végezhetjiik
el az egyszeriibb korrekciokat, példaul a vagast. Mit jelent a bal oldali panelban léthatd ,, 13 x 18”
beallitas? Mekkora lehet a kép eredeti mérete? Marad-e elegendé mennyiségu képpont vagas utan?

A kép végdsa sordn egy téglalap alaku részt
hagyunk meg a képbél. A téglalap helyét és mé-
retét altalaban az egér huzdséaval jelolhetjiik ki.
Ilyenkor figyelniink kell arra, hogy a kép vagés
utdn is elegendé képpontot tartalmazzon.
Ugyelni kell a kép alakjdra is, mert ha szeretnénk
azt kinyomtatni, akkor nem célszerii a szokdsos
formédtumoktél eltérni.

Kép elforgatisa. Ha a kamera elforgatdsaval
késziilt dlloképeket a monitoron szeretnénk
megnézni, akkor azokat el6bb vissza kell for-
gatni. (Ezzel az el6z8 oldalakon maér talalkoz-
tunk.) Sok program azonban lehetévé teszi a
kép kismértéki elforgatdsat is, igy ha valamit (L
ferdén fényképeztiink, akkor azt utélag kiegye- 4 Kép ,kiegyenesitését” segédvo-
nesithetjiik. nalak segitik (Picasa)




A megvilagitas modositasa. Ha a kép tul s6tét lett, akkor utélag a fényerd mo-
dositésaval vildgosithatunk rajta. A képjavité programok ilyenkor a kép pontjait
vildgositjak. Ha a kép kontrasztjat néveljiik, akkor a vilagos pontok viligosabbd, a
sotétek sotétebbé vélnak, igy a részletek jobban kiemel6dnek.

Ha a teljes kép fényerejét és kontrasztjat médositjuk, a mér eleve fényes vagy so-
tét teriileteken a részletek még fényesebbé vagy sotétebbé vélhatnak, és igy elvesz-
hetnek. Ezért dltalaban lehet6ségiink van arra, hogy ezeken a teriileteken a médosi-
tds kisebb mértékd legyen.

: Fényers.
Pa—
[o—
Fiyes sk

)

Hisztogram

Ha a Wmdows Live Fototarban a képre kettét kattln!unk akkor a Szerkesztés szalagon talaljuk a
5 parancs itségével a fényerét, a
és a szineket magunk allithatjuk be. Milyen automatikus javitast tesz lehet6vé a program?

A szinek médositdsa. Szikrazé iitésben a hegyek kozott késziilt felvételek
dltaldban kékesebb, mig este a szobaban késziilt felvételek inkabb sérgdsabb drnya-
lataak. Ezt a kép szinh6mé ének modositdsaval javithatjuk.

Az emberi szem nagyon jél alkalmazkodik a mindenkori megyvilégitdshoz. Ezért a
Jkékes” vagy ,sargds” megvilagitas az adott kirnyezetben nem tinik fel, és a képe-
ken is gyakran csak akkor vessziik észre, ha egymas mellé tessziik azokat.

Kékes és sérgés amyalatd kép. Milyen megvildgités esetén kovetkeznek be?



Képek feldolgozdsa

A szinhémérséklet médositast minden képszerkesztd program lehetévé teszi
Segitségével nemcsak a megvilagitastol fiiggd kékes vagy sargds drnyalatot tudjuk
javitani, hanem meg tudjuk valtoztatni az egyes térgyak tényleges szinét is.

imi.l, hogy mennyire szines az adott kép. Ha egy kép
, akkor az sziirkedrnyalatossa valik.

} Szinhémérséklet . Szinh6mérséklet L Telitettség ‘
6mérsél 6 asaval a kép vagy sérgé— A kép sziirkearnyalatos lesz,
sabba vélik. Mire utalhat a hideg szin, illetve meleg szin ha telit 6gé o]

A voros szem eltavolitasa. Ha valakinek a szemébe villan a vaku, akkor a képen
a szeme vords lesz, mivel a fény a szem belsejébél verédik vissza. A kapott voros szi-
nii szemet a képnézd programok csak sziirkére tudjak javitani, hiszen a szem erede-
ti szine nincs a képen.
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Vorés szem javitésa (IrfanView). Vissza tudjuk-e allitani a szem eredeti szinét? Miért?




Retusalas. A kép retusaldsa sordn a képen 1év szennyezddéseket, kisebb hibakat
tavolitjuk el. Péld4ul egy utcaképrél eltdvolithatjuk az ott maradt szemetet, vagy egy
emberi arcrél az anyajegyeket. Retusalaskor ténylegesen a program az eltdvolitandé
képrészletet a kép egy mésik odaillé darabjaval helyettesiti.

Miel6tt egy foloslegesnek tind részletet eltavolitunk, mindig gondoljunk arra is,
hogy nem hamisitjuk-e meg azzal a kép témdjat.
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Kép retusélésa (Windows Live Fottar).
Mit gondolsz: minden esetben el szabad tintetni egy képrél a zavaré részleteket?

A képjavité programok a fentieken tdl nagyon sok egyéb javitasi lehetéséget is nyuj-
tanak. Ilyen példaul a kép élesitése (a részletek kiemelése) és lagyitasa (a kép elmosd-
sa), vagy a mondanivalé kiemelése szort héttér alkalmazdséval. Nagyon sok esetben
killonleges hatasok hozzdaddsara is lehetéségiink van, igy példaul a képet sziirkedr-
nyalatoss4 vagy régiessé (szépidv4) alakithatjuk, feliratokat helyezhetiink el rajta, stb.

Kérdések, feladatok
1. Keress képet az interneten a pisai ferde toronyrol, és egy képjavité program se-

gitségével egyenesitsd ki!

2. Az osztélyodrol késziilt képrél vigd ki magadat! Mit gondolsz megfeleld lesza
kapott kép mindsége ahhoz, hogy betdltse a képernydt?

3. Keress fehér liliomot dbrazol6 képet az interneten, és nézd meg mi torténik, ha
a kép szinhémérsékletét médositod!

4. Az osztélytérsaidrél késziilt képek kozott van-e olyan, ahol voros lett a tanulé
szeme? Ha igen, javitsd ki! Mit6l lett tirsad szeme véros?

5. Egyik térsadat retusaldssal ,tiintesd el” az osztalyképrol! Mit gondolsz, hogyan
fog vélekedni, ha megmutatod neki az eredményt?



Képek feldolgozdsa

Filmek digitdlis rogzitése és feldolgozdsa

Filmek rogzitésére k videok ikat, hanem digitdlis fényképezigépeket
vagy akdr mobiltelefonokat is hasznalhatunk Barhogy is mgzttettuk azonban a fil-
met, gyakran van sziikség annak utdl isdra, dtalakitdsdra.

A videokamera jellemzdi, a film rogzitése

A videokamerak felbontdsa kisebb mint a fényképez6gépeké, hiszen a tévé hagyo-
manyosan kb. 576 sorban jeleniti meg a képet. Az tjabb, HD tévék esetében is jonak
szamit az 1080 sorbdl (és 1920 oszlopbol) ll6 felbontas.

Az optikai zoom akar 50-szeres is lehet, de ne felejtsiik el, hogy ezt allvany nélkiil
nem tudjuk kihasznalni.

Mivel nagy mennyiségii adatot kell tarolni, fontos a héttértar: tipikusan memoria-
Kértya (8-16 GB) vagy winchester. Régebben szalagos és DVD-s megolddsokat is
hasznaltak.

Film rogzitésénél érdemes néhdny egyszerti
szabdlyt figyelembe venni. Sohase rogzitsiink
tgy filmet, hogy a partnerre szembdl vilagit a
nap, mert kénytelen hunyorogni, és a fény ki-
emeli a rancokat. Ha a kamerdt mozgatni kell,
akkor ezt lassan, egyenletesen tegyik. Végil
»jobban mutat” ha a partner nem pont a kép ko-

zepén, hanem Kicsit kijjebb, a harmadolépontok Dig’;’é”is Vid?_fka_’."e’;":é \;,sneke/ény;
t4jékén helyezke dilcel: a telefonos filmrégzitéshez képest:

Filmformatumok

A videofsjlokat tgy kell elképzelniink, mint egy dobozt: ebbe a dobozba keriil a
képeket tartalmazé filmsav és a hangot tartalmazé hangsav. Ha példaul a film ango-
lul és magyarul is lejatszhato, ekkor egy videosav és két hangsav keriil bele.

‘Any Video Converter -ox
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Konvertalas Any Video Converterrel (ejtsd: eni video konverter).
Prébéld meg értelmezni a ,vide6 opciok” és az ,audié opcik” beéllitasait!




Képe dolgozdsa

Egy ilyen ,doboz” (konténer) kialakitdsara tobbféle formatumot vezettek be, ilyen
példdul az AVI, az ASF, a MOV, a 3GP stb.

Maga a videosav 4ltaliban veszteségesen van tomoritve, de erre is tobbféle eljéras
létezik, pl. MPEG-1, MPEG-2 vagy MPEG-4.

A lejatsz6 akkor tudja az adott filmet megjeleniteni, ha egyarént ismeri a konté-
nerformédtumot, és az abban tarolt videosavok és hangsdvok formatumat. Sajnos
nem biztos, hogy a filmet a lejétszd ,igényeinek” megfelel6en rogzitettiik, igy gyak-
ran szitkséges lehet a megfelel$ formatumba valé atalakités. Szerencsére ehhez na-
gyon sok, gyakran ingyenes programot télthetiink le az internetrol.

Film feldolgozésa

A képek feldolgozaséhoz hasonléan, a videok szerkesztéséhez is készitenek ingye-
nes, egyszertien kezelhetd programokat az otthoni felhasznélok részére. Ilyen pél-
d4ul a Windows Live Movie Maker (ejtsd: mavi mékor).

A tervezett vide6 elkészitéséhez el8szér dssze kell gydjteniink, és a programba be
kell tolteniink a felhaszndlandé filmeket, képeket és a hattérzenét. A kész filmet
menthetjiik a hittértérra, mobiltelefonra vagy internetes videomegosztéra, de akar
DVD-re is irhatjuk. Az anyagok dsszegy(ijtésénél mindig iigyeljiink arra, hogy azo-
kat sok esetben a szerzéi jog védi, s ha engedély nélkiili tartalmat toltiink fel egy
videomegosztora, akkor azt akér el is tévolithatjdk onnan.

A programok lehetdséget nytjtanak a filmek vagaséra (vagyis a folosleges részek
elhagyasara), gyorsitdsara, lassitdsara. A tipikus otthon késziilt film gyakran néhény
masodperces ,snittekbdl” 4ll, ezeket tobbféle éttiinésekkel vihetjik t egymasba.
A programok lehetdséget adnak a beillesztett képek szerkesztésére és a megfeleld
filmfeliratok (pl. cim, rendezd, stéblista) elkészitésére. A videoszerkeszté progra-
mok nemcsak filmek vagdsira és osszeftizésére alkalmasak, segitségiikkel akar csak
képekbdl all6 bemutatot is készithetiink.

A filmek végésa és kiilonboz6 formatumokba valé konvertaldsa nagyon sok szd-
mitast igényel. Ezért késziiljiink fel arra, hogy az ilyen miveletekhez dltaldban ,.erés”
sz&mitégép és sok idd szitkséges.
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